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Renglón 8: Equipo marca FORTINET FortiGate-200E Network Security Appliance 

 
Cantidad: 1 
 

Por cuestiones de compatibilidad de infraestructura actualmente en uso, 
solo se aceptarán ofertas de productos Fortinet. 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS 

Hardware  

GE RJ45 WAN Interfaces: 2 2 2 

GE RJ45 Management/HA Ports: 2 2 2 

GE RJ45 Ports: 14 14 14 

GE SFP Slots: 4 4 4 

USB (Client / Server): 1 / 1 1 / 1 1 / 1 

Console (RJ45): 1 
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Performance de Sistema  

Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte UDP packets): 20 / 20 / 9 Gbps 20 / 20 / 9 Gbps 

Firewall Latency (64 byte UDP packets): 3 μs 3 μs 

Firewall Throughput (Packets Per Second): 13.5 Mpps 13.5 Mpps 

Concurrent Sessions (TCP): 2 Million 2 Million 

New Sessions/Second (TCP): 135,000 135,000 

Firewall Policies: 10,000 10,000 
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IPsec VPN Throughput (512 byte packets): 9 Gbps 9 Gbps 

Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels: 2,000 2,000 

Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels: 5,000 5,000 

SSL-VPN Throughput: 900 Mbps 900 Mbps 

Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum): 300 300 

IPS Throughput (HTTP / Enterprise Mix):  6 Gbps / 2.2 Gbps 6 Gbps / 2.2 Gbps 

SSL Inspection Throughput: 1 Gbps 1 Gbps 

Application Control Throughput: 3.5 Gbps 3.5 Gbps 

NGFW Throughput: 1.8 Gbps 1.8 Gbps 

Threat Protection Throughput: 1.2 Gbps 1.2 Gbps 

CAPWAP Throughput: 1.5 Gbps 1.5 Gbps 

Virtual Domains (Default / Maximum): 10 / 10 10 / 10 

Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode): 128 / 64 128 / 64 

Maximum Number of Registered FortiClients: 600 600 

High Availability Configurations: Active / Active, Active / Passive, Clustering Active / Active, Active / Passive, Clustering 
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Prestaciones 
 

Seguridad: FCC Part 15B, Class A, CE, RCM, VCCI, UL/cUL, CB, BSMI 
Certificaciones: ICSA Labs: Firewall, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN; IPv6 

Garantía 1-1-1 

Deberá ser de al menos 1 año de las piezas, 1 año de la mano de obra y 1 año en el domicilio 
indicado por la Cámara. 

 
 


